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Meccanica FADINI s.n.c. ka 25 vjet pérvojé
né sektorin e shtyllave automatike
hidraulike. Kjo pérvojé ka mundésuar
prezantimin e gamés sé re revolucionare
TALOS: projektuar dhe prodhuar pér té
pérmbushur kérkesat pér pérdorim praktik
dhe siguri né mbrojtjen e ¢do hyrjeje pér
automjete né zona banimi, tregtare apo
publike. Modeli TALOS M50 ofron mbrojtje
kundér sulmeve terroriste, sipas
specifikimeve ASTM/PAS 68.
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Praktike

Zgjidhje té reja teknike novatore i béjné
shtyllat TALOS unike. Ato jané projektuar
pér té pérgjysmuar kohén dhe, rrjiedhimisht,
kostot e montimit dhe mirémbajtjes.

Koka e shtyllés ka njé mbrojtése gome pér
té mbrojtur kémbésorét nga pérplasjet
aksidentale. Sipérfagja e shtyllés mbrohet
nga gérvishtjet falé projektimit me dy
diametra t& ndryshém pér kapakun (kokén)
dhe cilindrin.

Kutia e themelit €shté plotésisht e
galvanizuar né té nxehté, ndérsa struktura
e brendshme éshté e galvanizuar
elektrolitikisht. Pistoni hidraulik me veprim
té dyfishté ndodhet brenda shtyllés.

Né versionin HRC (High Resistance
Cylinder), shtylla e ngritur ka njé gjatési
udhézuese prej 40 cm brenda kutisé,
kundrejt 20 cm té versionit standard. Kjo
siguron rezistencé mé té larté ndaj goditjes
dhe pérplasjes.

Zévendésimi i shtyllés pas goditjes éshté
shumé i shpejté: mjafton t& zhvidhosen 5
vida, njé veprim gé zgjat maksimumi 3
minuta.

Rezistenca ndaj goditjes
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Gamé e ploté
Gamé e ploté
Gamé e ploté
12 H500/600/700/800 mm
12 @275 mm
* Trashésia ¢ Trashésia
» Trashésia4 /12 mm

« AISI 304 / AISI 316 celik inox (4 mm)
S235J (4 mm) - S355J (12/20 mm)

1= LEDs

« Shirit reflektues i miratuar
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Njésia hidraulike &shté zhvilluar duke pasur
si objektiva kryesore besueshmériné dhe
lehtésiné e pérdorimit t& shtyllave. Ndodhet
né pjesén e sipérme té kutisé sé themelit,
pér gasje, inspektim dhe mirémbajtje té
shpejté. Shkalla e mbrojtjes IP 67 / 230
Vac.

Shtylla ka dy fundore magnetike: njé pér
pozicionin e ngritur dhe njé pér pozicionin e
ulur.

Té gjitha lidhjet e brendshme elektrike
kryhen né fabriké, brenda njé kutie
bashkimi hermetike me konektor IP 66 me
shképutje té shpejté. Falé késaj zgjidhjeje,
mjafton té kalohet njé kabllo e vetme pér
lidhjen e ploté té shtyllés.

Pér mirémbajtje ose hegjen e shtyllés,
mjafton té shképutet konektori pér ta liruar
nga kablloja e furnizimit. Programatori
elektronik ELPRO S40 kontrollon deri né 4
shtylla bllokuese.

Gamé e gjeré aksesorésh komandimi dhe
sigurie:

« Elektrovalvulé 24 Vdc: mundéson uljen e
shtyllés kur ndérpritet furnizimi me energji
elektrike.

« Detektor pranie (presostat): njé pengesé
mbi shtyllé nuk e lejon t& ngrihet; nése
shtylla éshté duke u ngritur, ajo ulet
plotésisht né nivelin e dyshemesé.

« Sinjalizues akustik: pajisje sinjalizimi
zanor me ndérprerje.
» Ngrohés 24 Vdc pér pérdorim té shtyllés

né temperatura shumé té uléta, deri né -40
°C.

» Celés i posagcém i pérfshiré pér uljen
manuale té shtyllés.
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TALOS M50

N Shtyllé sigurie hidraulike gé futet né toké, e pérshtatshme pér
pérdorim intensiv dhe mbrojtjen e objekteve té€ ndjeshme e zonave gé
kérkojné siguri té larté dhe mbrojtje perimetrale kundér sulmeve
terroriste. Njé TALOS M50 i vetém kaloi me sukses provén e
pérplasjes me njé kamion 7,5 t me shpejtési 80 km/h, duke mbetur
plotésisht i paprekur dhe funksional. Meccanica Fadini s.n.c. éshté
prodhuesi i paré qé ka marré pér TALOS M50 té gjitha certifikimet
kryesore ndérkombétare té pérditésuara:

- ASTM F2656-15 C750 (kusht mé i réndé se M50, ish K12)
- PAS 68:2013 V/7500 (N3)/80
- IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C}/80
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CERTIFIKIMI: CERTIFIKIMI: PAS 68:2013 V/7500 (N3)/80
ASTM F2656-15C750 CERTIFIKIMI: IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C}/80
(standard edhe mé i repté se M50, ish K12)
30 mars 2016
Laboratori i provave Aisico s.r.l., Itali.
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Né pjesén e sipérme té kutisé sé themelit ndodhet njésia hidraulike, e
pérbéré nga dy pompa. Bllokimi hidraulik e mban shtyllén gjithmoné
té ngritur, edhe né mungesé té energjisé elekirike. Shtylla ka dy
fundore magnetike, njé pér pozicionin e ngritur dhe njé pér até té ulur,
drita LED, shirit reflektues té miratuar dhe konektor me shképutje té
shpejté (IP 66) pér kabllon e furnizimit. ELPRO S50 éshté
programatori elektronik i posagém pér shtyllén TALOS M50. Ofrohet
edhe modeli fiks TALOS M50.
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fundore magnetike, njé pér pozicionin e ngritur dhe njé pér até té ulur,
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9450 9460 9470 9480 9651 9661 9671 9681 M30 M50

500 600 700 800 500 600 700 800 800 1.000
4 12 20
275
Celik S235J
AISI 304 celik inox Celik S355J
AISI 316 ¢elik inox
) . . Veshje
Veshje pol.lesterl RAL. 1.028 Veshije poliesteri RAL 7016 pluhur
i krehur gelik inox . .
poliesteri
~2,14s ~2,57s ~3,00s ~3,42s ~2,80s ~3,40s ~400s ~4,50s ~4,50 s ~505s

[23 cm/s] [23 cm/s] [23 cm/s] [23 cm/s] [18 cm/s] [18 cm/s] [18 cm/s] [18 cm/s]  [18 cm/s] [20 cm/s]

~2,00s ~2,40s ~2,80s ~3,20s ~2,14s ~2,57s ~3,00s ~3,42s ~3,42s ~3,25s
[25 cm/s] [25 cm/s] [25 cm/s] [25 cm/s] [23 cm/s] [23 cm/s] [23 cm/s] [23 cm/s]  [23 cm/s] [31 cm/s]

230Vac-50Hz

3.100

1.100 (1.550+1.550)

IP 67

Pérdorim shumé intensiv

-20°C+80°C

-40°C+80°C

52.000 60.000

Modeli HRC - 70.000 Modeli HRC - 90.000 150.000 R

320.000 450.000

Modeli HRC - 420.000 Modeli HRC - 550.000 700.000 2.000.000

20.000

Kabllo fleksibél FG 70R 12x1,5
Kabllo fleksibél FG 70R 16x1,5

50 20
196 218 234 252 770
Modeli HRC Modeli HRC Modeli HRC Modeli HRC 291
-202 -234 -252 -275
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