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PARALAJMERIME TE PERGJITHSHME

Udhézime té réndésishmie sigurie.
A\ Ndigni té gjitha udhézimet: montimi i pasakté mund té shkaktojé Iéndime té rénda.

A Pérpara se té vazhdoni, lexoni edhe paralajmérimet e pérgjithshme pér pérdoruesin.

Produkti duhet pérdorur vetém pér géllimin pér té cilin éshté projektuar; cdo pérdorim tjetér
konsiderohet i rrezikshém. « Prodhuesi nuk mban pérgjegjési pér déme nga pérdorime té
papérshtatshme, té gabuara ose té paarsyeshme. ¢ Sipas Direktivés sé& Makinerive 2006/42/CE,
produkti i kétij manuali éshté njé makineri pjesérisht e kompletuar. « Ajo pérbén pothuajse njé
makineri, por mé vete nuk mund té kryejé njé zbatim té pércaktuar. « Makinerité pjesérisht té
kompletuara synohen vetém pér t'u integruar ose bashkuar me makineri, makineri pjesérisht té
kompletuara ose pajisje té tjera, pér té krijuar nj¢ makineri sipas Direktivés 2006/42/CE. « Instalimi
pérfundimtar duhet t& pérputhet me kété direktivé dhe standardet evropiane pérkatése né fuqi. ¢
Pérdorimi i produkteve jo origjinale pérjashton pérgjegjésiné e prodhuesit dhe anulon garanciné. « Té
gjitha veprimet né kété manual duhet té kryhen vetém nga personel me pérvojé e i kualifikuar, duke
respektuar plotésisht rregulloret né fuqi. « Pérgatitja e kabllove, montimi, lidhja dhe testimi duhet té
kryhen sipas praktikés sé miré dhe normave e ligjeve né fuqi. « Gjaté té gjitha fazave té montimit
punoni pa tension. « Kontrolloni qé diapazoni i temperaturave t'i pérshtatet vendit t&€ montimit. « Mos
montoni né ngjitje ose zbritje, pra né sipérfage jo té rrafshéta. « Mos e montoni automatizimin mbi
elemente gé mund té pérkulen; nése nevojitet, pérforconi pikat e fiksimit. « Sigurohuni qé produkti té
mos laget nga rryma té drejtpérdrejta uji, si spérkatés ose larése me presion. « Né rrjetin e furnizimit
parashikoni, sipas rregullave té instalimit, njé pajisje té pérshtatshme shképutjeje té té gjithé poleve,
gé siguron shképutje té ploté né kushtet e kategorisé Il t& mbitensionit. « Rrethoni si¢c duhet té gjithé
zonén pér té penguar hyrjen e personave té paautorizuar, sidomos té miturve e fémijéve. « Pér ngritje
manuale parashikoni njé person pér ¢do 20 kg; pér ngritie mekanike pérdorni pajisje té pérshtatshme
dhe té sigurta. « Pérdorni mbrojtje té& pérshtatshme pér t& shmangur rreziget mekanike ndaj
personave brenda rrezes sé veprimit. « Kabllot duhet té kalojné né tuba, kanale dhe hyrje kabllosh té
posacme, gé sigurojné mbrojtje nga démtimi mekanik. ¢« Ato nuk duhet té prekin pjesé gé nxehen
gjaté pérdorimit, si motori dhe transformatori. « P&rpara montimit kontrolloni gé pjesa gé do té lévizet
té jeté né gjendje t& miré mekanike dhe té hapet e mbyllet sakté. « Produkti nuk mund té
automatizojé njé pjesé qé pérfshin deré kémbésorésh, pérvegse nése aktivizimi lejohet vetém kur kjo
deré éshté né pozicion té sigurt. « Shmangni bllokimin e personave ndérmjet pjesés Iévizése dhe
pjeséve fikse pérreth gjaté lévizjes. « Parashikoni mbrojtje shtesé kundér shtypjes sé gishtave
ndérmijet pinionit dhe kremalierés. « Pas montimit, té gjitha komandat fikse duhet t&€ duken qarté dhe
té lejojné pamje té drejtpérdrejté té pjesés lévizése, por t€ jené larg pjeséve né lévizje. Komanda gé
mbahet shtypur duhet montuar té paktén 1,5 m mbi toké dhe t& mos jeté e arritshme nga publiku. «
Pér kété ményré funksionimi, instaloni njé buton STOP gé shképut furnizimin kryesor dhe ndalon
pjesén lévizése. « Nése mungon, vendosni prané pajisjes sé aktivizimit njé etiketé té pérhershme me
udhézimet e zhbllokimit manual. * Sigurohuni gé automatizimi té jeté rregulluar sakté dhe gé pajisjet
e sigurisé, mbrojtjes dhe zhbllokimi manual té funksionojné si¢ duhet. « P&rpara dorézimit kontrolloni
pérputhjen me standardet e harmonizuara dhe kérkesat thelbésore té Direktivés 2006/42/CE. «
Sinjalizoni rreziget e mbetura me piktograme té dukshme dhe shpjegojani pérdoruesit pérfundimtar. «
Pas montimit vendosni né vend té& dukshém pllakén identifikuese t& makinerisé. « Kablloja e démtuar
e furnizimit duhet zévendésuar nga prodhuesi, shérbimi teknik i autorizuar ose personel i kualifikuar,
pér t& shmangur ¢do rrezik. « Ruajeni kété manual né dosjen teknike bashké me manualet e pajisjeve
té tjera té instalimit. « Dorézojini pérdoruesit pérfundimtar té gjitha manualet e pérdorimit té
produkteve qé pérbéjné makineriné pérfundimtare. « Produkti né paketimin origjinal transportohet
vetém né mjete té mbyllura: vagoné, kontejneré ose automjete té mbyllura. « Né rast keqfunksionimi,
ndérpritni pérdorimin dhe kontaktoni shérbimin e asistencés.

[Data e prodhimit tregohet né lotin e prodhimit t& shtypur né etiketén e produktit. Nése nevojitet,
kontaktoni asistencén.

[HlKushtet e pérgjithshme té shitjes jepen né listat zyrtare té gmimeve CAME.



Pika me rrezik t& mundshém pér personat

@ Ndalohet kalimi gjaté manovrés.

@ Rrezik shtypjeje.

/A\ Rrezik bllokimi t& duarve.

A\ Rrezik bllokimi t& kémbéve.

NXJERRJA NGA PERDORIMI DHE ASGJESIMI

BRME S.p.A. zbaton né fabrikat e veta njé Sistem té& Menaxhimit Mjedisor té certifikuar sipas UNI EN
ISO 14001, pér respektimin dhe mbrojtjien e mjedisit. Ju kérkojmé ta vazhdoni kété pérpjekije, té cilén
CAME e konsideron themel té strategjive té saj operative dhe tregtare, duke ndjekur udhézimet e
shkurtra pér asgjésimin:

RASGJIESIMI | PAKETIMIT

Pjesét e paketimit, si kartoni dhe plastika, trajtohen si mbetje té ngurta urbane dhe mund té
asgjésohen lehtésisht pérmes grumbullimit té& veguar pér riciklim.

Pérpara veprimit kontrolloni rregullat e posagme né fugi né vendin e montimit.

MOS | HIDHNI NE MJEDIS!

RSGJESIMI | PRODUKTIT

Produktet pérbéhen nga materiale t&€ ndryshme. Shumica, si alumini, plastika, hekuri dhe kabllot
elektrike, trajtohen si mbetje té& ngurta urbane dhe riciklohen né gendra té autorizuara me grumbullim
té vecuar.

Pjesé té tjera, si pllakat elektronike dhe baterité e telekomandave, mund té pérmbajné substanca
ndotése. Ato duhen hequr dhe dorézuar te kompani té autorizuara pér rikuperim e asgjésim.

Pérpara veprimit kontrolloni rregullat e posacme né fuqi né vendin e asgjésimit.

MOS | HIDHNI NE MJEDIS!



TE DHENA DHE INFORMACIONE PER PRODUKTIN

Shpjegimi i simboleve

LAKy simbol tregon pjesé qé duhen lexuar me kujdes.

A Ky simbol tregon pjesé gé lidhen me siguriné.

v Ky simbol tregon informacionin gé duhet t'i jepet pérdoruesit.
LLINése nuk pércaktohet ndryshe, pérmasat jané né milimetra.
Pérshkrimi

801MS-0690

BKX08AGF - Automatizim 230 V me motor pa furca 24 V, shpejtési deri né 24 m/min, Adaptive
Speed & Torque technology, pllaké elektronike me ekran grafik, CAME Key ready, CXN BUS,
dalje B1-B2, dekodim radio té integruar, administrim té Iévizjes dhe zbulim pengesash, pér porta
deri né 800 kg dhe 20 m gjatési. Kapak gri RAL7024.

801MS-0710

BKX08RGF - Automatizim 120 V me motor pa furga 24 V, shpejtési deri né 24 m/min, Adaptive
Speed & Torque technology, pllaké elektronike me ekran grafik, CAME Key ready, CXN BUS,
dalje B1-B2, dekodim radio t& integruar, administrim té |évizjes dhe zbulim pengesash, pér porta
deri né 800 kg dhe 20 m gjatési. Kapak gri RAL7024.

Pérdorimi i parashikuar

Zgjidhje Brushless pér instalime té avancuara industriale.
LLINdalohet ¢do montim dhe pérdorim gé ndryshon nga udhézimet e kétij manuali.

[Pas lidhjes sé modulit Green Power me automatizimin, produkti pérputhet me Rregulloren (BE)
2023/826 pér kérkesat e projektimit ekologjik lidhur me konsumin e energjisé né gjendie pritjeje dhe
té fikur, pér pajisje shtépiake dhe zyre.

Tabela e siguresave

MODELET BKXO08AGF BKX08RGF
Siguresa e linjés 3,16A-F 6,3A-F
Siguresa e pllakés 1,6A-T 1,6A-T
Siguresa e aksesoréve 1,6A-F 1,6A-F

Siguresa e motorit 10A-T 16A-T




Pérshkrimi i pjeséve

Automatizimi

@ Kapaku

@ Moduli Green Power (806 XG-0160)*

©® Vendi pér karikuesin e baterive

0 Vendi pér sensorin SMA ose Gateway 4G
@ Motorreduktori

O Pllaka e fiksimit

@ Fundorja mekanike

@ Aktivizuesit e fundores mekanike

@ Kapaku mbrojtés i pllakés

® Pllaka elektronike
(*) Vetém pér modelin 801MS-0690.

@® Vendi pér 2 bateri emergjence

IPErdorni vetém bateri emergjence 5 Ah
(88018-0029).

@® Vendi pér termostatin

® Vendi pér fishekun e termostatit

@ Leva e zhbllokimit

® Transformatori

® Vendi pér modulin RGSM001/S ose RSLV001
@ Mbajtésja e pllakés elektronike




Pllaka elektronike ZBB3

[Elinksionet e kontakteve té hyrjes e daljes, rregullimi i kohéve dhe administrimi i pérdoruesve
konfigurohen dhe shfagen né ekran.

LATé gjitha lidhjet mbrohen me siguresa té shpeijta.

P&r funksionim té sakté, pérpara futjes sé ¢do pllake né konektor, éshté E DETYRUESHME TE
SHKEPUTET TENSIONI | LINJES dhe, nése ka, baterité.

A Pérpara ndérhyrjes né panelin e komandimit, shképutni tensionin e linjés dhe baterité, nése ka.

@ Terminalet e pajisjeve té& komandimit @ Terminalet e furnizimit

@ Terminalet e pajisjeve té sigurisé ® Terminalet pér motorreduktorin

© Terminalet e pajisjeve té sinjalizimit ® Terminalet pér lidhjen e karikuesit LBNX dhe
modulit Green Power*

O Terminalet pér daljen B1-B2 ® Ekrani

eKonektori per modulin RIOCN8WS (18] Tastet e programimit

O Terminalet pér aksesorét BUS CXN ® Konektori pér CAME KEY

@ Konektori pér pllakén Memory Roll @ Konektori RSE_1 pér pllakén RSE

O Terminalet e lidhjes sé fundoreve @ Konektori RSE_2 pér pllakén RSE

@ Siguresa e aksesoréve @ Terminalet e konektorit RSE_1 pér lidhje té

® Siguresa e pllakés elektronike ciftuar ose CRP

® Terminalet e furnizimit té pllakés elektronike @ Terminalet e konektorit RSE_2 pér lidhje CRP

® Siguresa e motorit o MODBUS RTU

® Siguresa e linjés @ Konektori pér pllakén e radiofrekuencés (AF)

@ Terminalet pér antenén

(*) Vetém pér modelin 801MS-0690.
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Heqgja e kapakut té pllakés
LIPér té futur pllakat né konektorét pérkatés, higni kapakun e pllakés.
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Kufijté e pérdorimit

MODELET BKX0BAGF BKXO08RGF
Gjatésia maks. e kanatit (m) 20 20
Pesha maks. e kanatit (kg) 800 800
Té dhénat teknike

MODELET BKXO08AGF BKX08RGF
Furnizimi (V - 50/60 Hz) 230 AC 120 AC
Furnizimi i motorit (V) 24 DC

Konsumi né pritje (W) 0,8 5
Fuqgia (W) 390

Temperatura e punés (°C) -20 + +55
Temperatura e ruajtjes (°C) * -20 + +70

Forca shtytése (N) 800

Velocita massima di manovra (m/min) 24

Niveli i presionit akustik (dB A) <70

Pllaka elektronike /BB3

Moduli i pinionit 4

Shkalla e mbrojtjes (IP) 54

Klasa e izolimit

Lloji i grasos Sintetike (-50°C + 160°C)
Sasia e grasos (Q) 90

Klasa NLGI 2

Ngjyra RAL 7024

Pesha (kg) 17

Jetégjatésia mesatare (vite)** 15

(*) Pas ruajtjes ose transportit né temperatura shumé té uléta ose shumé té larta, pérpara montimit mbajeni
produktin né temperaturé ambienti.

(**) Jetégjatésia mesatare e treguar éshté vetém orientuese, e vlerésuar pér kushte normale pérdorimi dhe
pér montim e mirémbajtje té sakté sipas manualit teknik CAME. Ajo ndikohet, edhe ndjeshém, nga faktoré té
tjeré té ndryshueshém, si kushtet klimatike e mjedisore (nése ka, shihni tabelén MCBF). Jetégjatésia
mesatare nuk duhet ngatérruar me garanciné e produktit.

Ciklet e punés

IHogaritja e cikleve i referohet njé porte me gjatési standarde referimi (shihni llojin e pé&rdorimit), té
montuar sipas praktikés sé miré, pa pengesa mekanike dhe/ose férkime té rastésishme, té matura
né temperaturé ambienti 20° C, sipas standardit EN 60335-2-103.

MODELET BKXO08AGF - BKXO8RGF
Gjatésia standarde e kanatit (m) 4 10
Cikle/oré a 20 °C (n°) SHERBIM | VAZHDUESHEM 55

Cikle/oré a 55 °C (n°) 90 38

11



Llojet e kabllove dhe seksionet minimale

Gjatésia e kabllos (m) deri né 20 nga 20 né 30
Furnizimi 230 V AC 3G x 1,5 mm? 3G x 2,5 mm?
Drita pulsuese 24 V AC/DC 2x1mm? 2 x 1 mm?
Fotocelulat TX 2x0,5 mm? 2 x0,5 mm?
Fotocelulat RX 4x 0,5 mm? 40,5 mm?
Pajisjet e komandimit *n°x 0,5 mm? *n° x 0,5 mm?

*n° = shihni udhézimet e montimit t& produktit. Kujdes: seksioni i kabllos éshté orientues dhe
ndryshon sipas fuqisé sé motorit dhe gjatésisé sé kabllos.

Me furnizim 230 V, jashté pérdorni kabllo HO5RN-F sipas 60245 IEC 57 (IEC); brenda pérdorni
HO5VV-F sipas 60227 IEC 53 (IEC). Pér furnizim deri né 48 V mund té pérdoren kabllo FROR 20-22

Il sipas EN 50267-2-1 (CEI).

LPér antenén pérdorni kabllo RG58 (rekomandohet deri né 5 m).
L Pér lidhjen e ciftuar dhe CRP pérdorni kabllo UTP CAT5 (deri né 1000 m).

Neése gjatésité ndryshojné nga tabela, pércaktoni seksionin sipas konsumit real té pajisjeve té lidhura

dhe kérkesave CEI EN 60204-1.

PEr disa ngarkesa né té njéjtén linjé (né vijimési), rishikoni pérmasimin e tabelés sipas konsumit dhe

largésive reale. Pér produkte gé nuk pérmenden kétu vlen dokumentacioni i tyre.
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INSTALIMI

[Eigurat jané vetém shembuj, sepse hapésira pér automatizimin dhe aksesorét ndryshon sipas vendit
té montimit. Instaluesi duhet té zgjedhé zgjidhjen mé té pérshtatshme.

[HVizatimet i referohen automatizimit t& montuar majtas.
Veprimet paraprake

Hapni gropén pér kallépin.
Pérgatitni tubat e valézuar pér lidhjet gé vijné nga puseta e bashkimit.

LAPé&r motorreduktorin dhe aksesorét rekomandohen tuba té valézuar @ 40 mm.
L Parashikoni tub @ 20 mm pér kabllon e mundshme té zhbllokimi@ A
LNumri i tubave varet nga instalimi dhe aksesorét e parashikuar.

Vendosja e pllakés sé fiksimit

Pérgatitni njé kallép mé té madh se pllaka e fiksimit.
Vendoseni kallépin né gropé.

Kallépi duhet té dalé 50 mm mbi nivelin e tokés.
Vendosni rrjeté hekuri né kallép pér armimin e betonit.

s LT
E e

o | NN
et i s
ALl I Bt
L Lo
R [ H
-7 e |
e Pt '
R Pt ]

13



Futni vidat e pérfshira né pllakén e fiksimit.
Bllokojini me dadot e pérfshira.

Nxirrni ankorimet e paraformuara me
kacavidé.

Vendoseni pllakén né rrjetén e hekurit.

EdTubat duhet té kalojné népér vrimat pérkatése.

(1 (2]

-»._\\. . tly
L iﬁ e,
1 \\\

|M12x60 UNI 5739

Vendoseni pllakén sipas pérmasave té vizatimit.
[INése porta nuk ka kremalier&, vazhdoni montimin. Shihni FIKSIMI | KREMALIERES.

Shihni FIKSIMI | KREMALIERES.
Mbusheni kallépin me beton.

Bllaka duhet té jeté plotésisht né nivel dhe filetimi i vidave t& mbetet térésisht mbi sipérfage.
Léreni betonin t& ngurtésohet té paktén 24 oré.

73+78
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Higni kallépin.
Mbushni me dhe gropén rreth bllokut t& betonit.

Higni dadot nga vidat.
Futni kabllot né tuba derisa té dalin rreth 600 mm.

15



Pérgatitja e automatizimit

Higni kapakun e automatizimit.
Vendoseni automatizimin mbi pllakén e fiksimit.

Ll Kabllot duhet té kalojné nén kutiné e automatizimit.

Shponi hyrjen e kabllove.

Kalojeni mbi kabllo.
Me kémbézat e filetuara ngrijeni automatizimin 5+10 mm mbi pllaké, pér rregullime t& mévonshme

ndérmijet pinionit dhe kremalierés.

16



Fiksimi i kremalierés

@ Zhbllokoni automatizimin.
@ Mbéshteteni kremalierén mbi pinion.
© Saldoni ose fiksoni kremalierén né porté pérgjaté gjithé gjatésisé.

[R&r té bashkuar modulet, vendosni njé copé kremaliere poshté nyjés dhe bllokojeni me dy morseta.

17



Rregullimi i bashkimit pinion-kremalieré

Hapni dhe mbylini portén manualisht.
Rregulloni largésiné pinion-kremalieré me kémbézat e filetuara (vertikalisht) dhe vrimat e zgjatura

(horizontalisht).
tllPesha e portés nuk duhet té réndojé mbi automatizimin.

Fiksimi i automatizimit

Eiksojeni vetém pasi té keni rregulluar bashkimin pinion-kremalieré.
Fiksojeni automatizimin né pllaké me mbajtéset dhe dadot.

L Fiksimi mund té kryhet edhe me dado 70 mm (kodi 88001-0273).

V
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Pércaktimi i fundoreve mekanike

@ Hapni portén.

@ Futni aktivizuesin e fundores sé hapjes mbi
kremalieré.
Susta duhet té aktivizojé mikrondérprerésin.

@ Fiksoni aktivizuesin e fundores sé hapjes me vidat pa koké (té pérfshira).

O Mbylini portén.

@ Futni aktivizuesin e fundores sé mbylljes mbi
kremalieré.
Susta duhet té aktivizojé mikrondérprerésin.

[
| =

©

T

e

O Fiksoni aktivizuesin e fundores sé mbylljes me vidat pa koké (té pérfshira).

(4]
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LIDHJET ELEKTRIKE

Kalimi i kabllove elektrike

Kkyeni lidhjet elektrike sipas rregullave né fuqi.
Kabllot nuk duhet té prekin pjesé gé nxehen gjaté pérdorimit, si motori dhe transformatori.

[RErdorni hyrje kabllosh me membrané pér lidhjen e pajisjeve me panelin e komandimit. Njé hyrje
duhet té pérdoret vetém pér kabllon e furnizimit.

Kaloni kabllot né vrimat e mbajtéses sé pllakés (A). At@uhet té puthiten miré me anén e

automatizimit, si né figuré, pér mbylljen e lehté té kapakut. Nése nevoijitet, fiksojini me lidhése ose
shirit izolues.
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Lidhja me rrjetin elektrik

Gjaté té gjitha fazave té montimit, punoni pa tension.
A\ Pérpara ndérhyrjes né panelin e komandimit, shké&putni tensionin e linjés dhe baterité, nése ka.

Furnizimi 230/120 V AC - 50/60 Hz

F - Siguresa e linjés L - Kablloja e fazés N - Kablloja neutrale ©- Kablloja e tokézimit

Lidhja e aksesoréve

Dalja e furnizimit t& aksesoréve 24 V

[ Fuqia e pérgjithshme e daljeve mé poshté nuk duhet té tejkalojé fuqiné maksimale té daljes [Aksesorét].

Pajisja Dalja Furnizimi (V) Fugia maks. (W)
Aksesorét 10-11 24 AC 40
Drité pulsuese 10-E 24 AC 20
Llamba shtesé 10 -E3 24 AC 20
Treguesi i kalimit t& hapur 10-5 24 AC 3

Daljet japin 24 V DC kur aktivizohen baterité, nése ka.
Lidhja BUS CXN
A Dalja parashikohet vetém pér aksesoré CAME BUS CXN.

Pajisja Dalja Furnizimi (V) Fugia maks. (W)
BUS CXN BUS 15DC 15
Dalja e lidhjeve ndihmése
B1 B2
LHShihni funksionin [Dalja B1-B2].
Pajisja Dalja Rryma nominale (A) Tensioni nominal (V) H
Kontakti ndihmés B1 -B2 1 24 AC/DC

(.\O
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Lidhja e aksesoréve me sistemin BUS CXN

Sistemi CXN i CAME éshté BUS komunikimi me 2 tela pa polaritet, pér lidhjen e té gjitha pajisjeve té
pérputhshme CAME. Lidhja mund té jeté né zinxhir, yll ose e pérzier. Pas kabllimit dhe vendosjes sé
adresés sé secilés pajisje, funksioni i ¢do aksesori konfigurohet nga paneli i komandimit, pa ndérhyré
mé pas tek aksesorét ose kabllimi. BUS CXN mbéshtet nj€ékohésisht pajisje komandimi, ndérfaqge,

fotocelula, pajisje sigurie, drita pulsuese dhe gateway.

Kabllimi

Llojet e kabllove dhe seksionet minimale

Gjatésia e degés Nga O né 15 m Nga 15 né 50 m
Drité pulsuese KRX BUS (maks. 1 pér degé) FROR 2 x 0,5 mm? FROR 2 x 1 mm?
FROR 2 x 0,5 mm? FROR 2 x 0,5 mm?

Ngarkesa e degés nén 20 CXN

Ngarkesa e degés mbi 20 CXN FROR 2 x 0,5 mm? FROR 2 x 1 mm?

EMos pérdorni kabllo té ekranizuar.
A\ Gjatésia maksimale e njé dege éshté 50 metra. Shuma e pérgjithshme e degéve nuk duhet té tejkalojé 150 metra.

Numri maksimal i pajisjeve sipas llojit

Lloji i pajisjes Numri maksimal sipas llojit
Selektorét 8
Cifte fotocelulash 8
Ndérfage 2

2

Drita pulsuese

Konsumi i pajisjeve BUS CXN

[Konsumi i pajisjeve BUS CXN llogaritet né njési CXN. Pér numrin maksimal té
pajisjeve gé mund té lidhen me panelin, shihni tabelén e konsumit t&€ aksesoréve.
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Pajisjet e komandimit

3P

)]

__—T

Butoni STOP (kontakt NC)
Ndalon automatizimin dhe pérjashton mbylljen automatike. Pérdorni
njé pajisje komandimi pér té rifilluar l1évizjen.

L2 Kur pérdoret ky kontakt, aktivizojeni gjaté programimit.
L Shihni [Ndalim i ploté].

Pajisja di comando (contatto NO)
Comando Hap

Me [Komandé e mbajtur shtypur] aktive, duhet patjetér té caktohet njé
pajisje komandimi pér HAPJE.

Pajisja di comando (contatto NO)
Comando Hapje Parziale

LA Shihni [Rregullimi i hapjes sé pjesshmel].

Pajisje komandimi (kontakt NO)
Komanda Mbyll

IMe [Komandé e mbajtur shtypur] aktive, duhet patjetér té caktohet njé
pajisje komandimi pér MBYLLJE.

Pajisje komandimi (kontakt NO)
Komandé hap pas hapi
Komandé sekuenciale

L Shihni [Komanda 2-7].

Antené me kabllo RG58
Pérdorni kété terminal pér antenén.
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Pajisjet e sinjalizimit

Llamba shtesé

1Eg Aumenta I'illuminazione nella zona di manovra.

EHShihni [Llamba shtesé].
10 Drita pulsuese
E Pulson gjaté hapjes dhe mbylljes sé automatizimit.
10 Treguesi i gjendjes sé automatizimit (kalimi i hapur)
5 LA Shihni [Treguesi i kalimit t& hapur].

Fotocelulat dhe shiritat € ndjeshém

Lidhni pajisjet me hyrjet CX, CY, CZ dhe/ose CK.
Gjaté programimit konfiguroni veprimin gé duhet té kryejé pajisja e lidhur me hyrjen.
LLINése pérdoren, kontaktet CX, CY, CZ dhe CK duhet té konfigurohen gjaté programimit.
LAPér instalime me disa cifte fotocelulash, shihni manualin e aksesorit pérkatés.
Lidhja standarde Lidhja me test sigurie
LIShihni [Testi i sigurisé].
Fotocelulat DIR

10 TS 2 CX CY CZ CK ﬁ
AEIrRIRIR] ARl

— T T T
[ | [ I
emdamdamd [ p—"

15§mcucRx TX 2 10 2 TX C NC TX X 2

l
A om ﬁ@ @EE@@ DIR [
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Lidhja standarde

10 11 E E3 5

Lidhja me test sigurie
L2 Shihni [Testi i sigurisé].

Fotocelulat DXR / DLX

10 TS 2 CX CY CZ CK

SRR

S

E3 5| |10 TS 2 CX CYCZCKl

B

.........

T

1011 oUT 1011.8Y | 1611 our
oooo/BRX T@goo|  [eoogRX TX
————1 DXR/DLX P——— DXR/DLX
Shiriti i ndjeshém DFWN
'|u0 TS .2 CX CY CZ CK
DFWN C NO NC

]
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PROGRAMIMI

Funksioni i tasteve té programimit

@ Tasti ESC
Tasti ESC mundéson veprimet e méposhtme:
Daljen nga menuja
Anulimin e ndryshimeve
Kthimin né ekranin e méparshém
Ndalimin e automatizimit

-

@ Tastet < >
Tastet < > mundésojné veprimet e méposhtme:

[ ]
CAME
Lévizjen né zérat e menusé

/( N /; | N Rritjen ose uljen e njé vlere
Esc < > Ent Mbylljen ose hapjen e automatizimit

©Tasti ENTER
Tasti ENTER mundéson veprimet e méposhtme:
Hyrjen né menu
Konfirmimin e zgjedhjes

Vénia né puné

Pas lidhjeve elektrike, kryeni vénien né puné vetém me personel me pérvojé e té kualifikuar.
Kontrolloni gé zona e manovrimit té jeté pa pengesa.

Jepni tension dhe ndigni ekranin.

Filloni programimin me PROCEDUREN E UDHEZUAR.

Nése pllaka éshté ndezur mé paré, hapni Konfigurimi > Procedura e udhézuar dhe ndigni ekranin.
Pas programimit, kontrolloni funksionimin e pajisjeve té sinjalizimit, sigurisé, mbrojties dhe zhbllokimin
manual.

Pas furnizimit me tension, manovra e paré éshté gjithmoné hapje; prisni pérfundimin e saj.

Shtypni menjéheré ESC ose STOP nése véreni anomali, keqgfunksionime, zhurma, dridhje té
dyshimta ose sjellje té papritura.

MENUJA E FUNKSIONEVE

AMe isponueshém.

Disa funksione mund t& mos jené té disponueshme me firmuer mé té vjetér se versioni i fundit ose né
mungesé té disa aksesoréve.

Konfigurimi
Cilésimet e motorit

Rruga: KONFIGURIMI > CILESIMET E MOTORIT > Drejtimi i hapjes

Drejtimi i hapjes Funksioni pércakton drejtimin e hapjes sé
Majtas (Parazgjedhje) ortés
Djathtas P :
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Rruga: KONFIGURIMI > CILESIMET E MOTORIT > Prova e motorit

Tasti > léviz portén djathtas  Kontrollon drejtimin e sakté té hapjes sé

. portés.
Prova e motorit o . , . e
Tasti < |&viz portén majtas [Rorta léviz me shpejtési té ulur.

Rruga: KONFIGURIMI > CILESIMET E MOTORIT > Kalibrimi i kursit

Kalibrimi i kursit
Nis vetémésimin e kursit.

Rruga: KONFIGURIMI > CILESIMET E MOTORIT > Lloji i motorit

Lloji i motorit
BKX08
Pércakton llojin e motorreduktorit t&€ montuar.

Rruga: KONFIGURIMI > CILESIMET E MOTORIT > Fugia e motorit

Da 30% a 130% (Parazgjedhje 100%)

INB 100%, shtytja maksimale ~Mundéson uljen ose rritjen e shtytjes
éshté ajo e paracaktuar pér maksimale té motorit gjaté njé manovre.

llojin e zgjedhur t€ motorit. Ulja )iz e shtytjes rrit ndjeshmériné e zbulimit
ose rritja e pergindjes ul 0se 3 pengesave.
rrit shtytjen maksimale.

Fugia e motorit

Cilésimet e kursit

Rruga: KONFIGURIMI > CILESIMET E KURSIT > Shpejtésia e hapjes

Pércakton shpejtésiné e hapjes.
Shositésia o haoi 5 COn ! .
b earsciachi 70%) Pérgindja llogaritet mbi shpejtésing
maksimale té kursit.

Rruga: KONFIGURIMI > CILESIMET E KURSIT > Shpejtésia e mbylijes

Pércakton shpejtésiné e mbylljes.
Shositesia e mbli S Can . .
S T S arzgieci 70% Pérgindja llogaritet mbi shpejtesiné
maksimale té kursit.

Rruga: KONFIGURIMI > CILESIMET E KURSIT > Kontrolli AST gjaté lévizjes

CGaktivizuar (Parazgjedhje) = Massima
spinta
e bassa sensibilita all'ostacolo.

Minimum

Mesatar

Maksimum = Minima spinta e

elevata

sensibilita all'ostacolo. . e . . .
Rregullon né pérgindje ndjeshmériné e

Personalizuar zbulimit té pengesave gjaté lévizjes.

Vlerat e personalizuara jané né

pérgindje:

- nga 10% (forcé minimale dhe

ndjeshméri e larté ndaj

pengesave)

- deri né 100% (forcé maksimale

dhe ndjeshméri e ulét ndaj

pengesave)

Kontrolli AST gjaté lévizjes
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Rruga: KONFIGURIMI > CILESIMET E KURSIT > Pika e hapjes sé& pjesshme
Rregullimi i hapjes sé pjesshme

Nga 10% né 100% (Parazgjedhje 20%)
Pércakton pérqgindjen e hapjes sé pjesshme té portés.

Rruga: KONFIGURIMI > CILESIMET E KURSIT > Spazio rall. apertura

Pércakton pérqindjen e kursit té
pérgjithshém gé pérdoret pér ngadalésimin

gjaté hapjes.
Spazio di rallentamento B o ) L
in apertura 1 IGjaté kalibrimit, pika e ngadalésimit né
Bl R e 1%) hapje vendoset automatikisht pér njé

hapésiré ngadalésimi prej 60 cm.

Rruga: KONFIGURIMI > CILESIMET E KURSIT > Spazio rall. chiusura

Pércakton pérqindjen e kursit té
pérgjithshém pér ngadalésimin gjaté

mbylljes.
Spazio di rallentamento . o .
in chiusura . IGjaté kalibrimit, pika e ngadalésimit né
Da 1% a 50% (Parazgjedhje 1%) mbyllje vendoset automatikisht pér

hapésiré ngadalésimi prej 60 cm.

Rruga: KONFIGURIMI > CILESIMET E KURSIT > Shpejtésia e ngadalésimit né hapje

Pércakton shpejtésiné e ngadalésimit né
hapje, si pérqindje e shpejtésisé
maksimale té kursit.

Shpejtésia e ﬂ%rametr_i pérdoret vetém kur [Pika e
ngadalésimit Da 5% a 50% (Parazgjedhje 40%) ngadalésimit né hapje] éshté aktive.
né hapje

NEse shpejtésia e ngadalésimit vendoset
gabimisht mé e larté se shpejtésia e
hapjes, parametri korrigjohet.

Rruga: KONFIGURIMI > CILESIMET E KURSIT > Shpejtésia e ngadalésimit né mbyllje

Pércakton shpejtésiné e ngadalésimit né
mbyllje, si pérqgindje e shpejtésisé
maksimale té kursit.

Shpejtésia e ﬂ%ramgtr_i pérdoret vetém kur [Pika e
ngadalésimit Da 5% a 50% (Parazgjedhje 40%) ngadalésimit né mbyllje] éshté aktive.
né mbyllje

INEse shpejtésia e ngadalésimit vendoset
gabimisht mé e larté se shpejtésia e
mbylljes, parametri korrigjohet.

28



Rruga: KONFIGURIMI > CILESIMET E KURSIT > Kontrolli AST gjaté ngadalésimit

Caktivizuar (Parazgjedhje) = Massima
spinta
e bassa sensibilita all'ostacolo.

Minimum

Mesatar

Maksimum = Minima spinta e . . R
elevata Rregullon né pérqindje ndjeshmériné e

_ sensibilita all'ostacolo. zbulimit té pengesave gjaté ngadalésimit.
Kontrolli AST

gjaté .
ngadalésimit Personalizuar S - . :
Vlerat e personalizuara jané né [Rarametri pérdoret vetém kur pika e

pérqindje: ngadalésimit né mbyllje ose hapje éshté aktive.
- nga 10% (forcé minimale dhe

ndjeshméri e larté ndaj

pengesave)

- deri né 100% (forcé maksimale

dhe ndjeshméri e ulét ndaj

pengesave)

Rruga: KONFIGURIMI > CILESIMET E KURSIT > Testi i goditjes

Aktivizo ményrén e
testimit
Caktivizo ményrén e

testimit Aktivizon ose ¢aktivizon ményrén e
testimit pér provat e goditjes. Kur éshté
aktive, automatizimi nuk sinjalizon
gabimet nga zbulimi i pengesave pas disa

Pesha e kanatit
Zgjidhni peshén mé prané
peshés reale té portés:

. goditjeve radhazi. Mundéson edhe
?Ig:rgggjengh?eo g(;(g kg) parakonfigurimin e parametrave té kursit
Testi i qodities Pér pesha mé té médha sipas peshés dhe gjatésisé sé kanateve
goary parakonfigurimi nuk ofrohet. pér provat e goditjes.

Zbato parakonfigurimin . INényra e testimit caktivizohet
Konfiguron parametrat e kursit sipas

peshés sé vendosur té kanatit. automatikisht pas 1 ore.

L Kur éshté aktive, né ekran shfaget ikona

A.

[Shfaget vetém pas kalibrimit té
kursit. Shihni [Kalibrimi i kursit].

Sigurité me kabllo

Rruga: KONFIGURIMI > SIGURITE ME KABLLO > Ndalim i ploté

Ndalon automatizimin dhe pérjashton
¢do komandé tjetér. Kur aktivizohet,
hyrja 2-1 pérdoret si kontakt normalisht
i mbyllur.

Ndalim i ploté ék}ivigirri [ njét pajistjeje _N%r?é hyrjen

i adhi -1 ndalon automatizimin dhe

%I?tli(\tlli\;ﬁ;? " (Parazajednie) pérjashton ¢do komandé, pérfshiré

mbylljen automatike.

IPErdorni njé pajisje komandimi pér té
rifilluar 18vizjen.
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Rruga: KONFIGURIMI > SIGURITE ME KABLLO > Hyrja CX / Hyrja CY / Hyrja CZ / Hyrja CK

Hyrja CX
Hyrja CY
Hyrja CZ
Hyrja CK

Gaktivizuar (Parazgjedhje)
C1 = Rihapje gjaté mbylljes
(Fotocelula)

C2 = Rimbyllje gjaté hapjes
(Fotocelula)

C3 = Stop parziale Solo con [Mbyllja
automatike] attivata.

C4 = Pritje pengese (Fotocelula)
C7 = Rihapje gjaté mbylljes
(Shirita t& ndjeshém)

C8 = Rimbyllje gjaté hapjes
(Shirita t& ndjeshém)

C13 = Rihapje gjaté mbylljes  Konfiguron hyrjet CX, CY, CZ dhe CK.
me mbyllje t& menjéhershme

pas heqgjes sé pengesés,

edhe kur porta nuk léviz

r7 = Rihapje gjaté mbylljes

(Shirita t& ndjeshém me rezistencé
8K2)

r8 = Rimbyllje gjaté hapjes

(Shirita t& ndjeshém me rezistencé
8K2)

r7 (dy shirita té ndjeshém) = Rihapje gjaté
mbylljes (Cift shiritash t& ndjeshém me rezistencé
8K2)

r8 (dy shirita t& ndjeshém) = Rimbyllje gjaté
hapjes (Cift shiritash té ndjeshém me rezistencé
8K2

Rruga: KONFIGURIMI > SIGURITE ME KABLLO > Testi i sigurisé

Testi i sigurisé

Caktivizuar
(Parazgjedhje)
CX_
_CY_
CXCY
__CZ_ Kontrollon funksionimin e sakté té
CX_CZ_ fotocelulave né hyrjet e zgjedhura pas ¢do
_CYCZ_ komande hapjeje dhe mbylijeje.
CXCY CZ
___CK -
CX__CK IK¥yeni testin duke lidhur fotocelulat me
_CY_CK terminalin TS [shihni Fotocelulat dhe
CXCY_CK shiritat e ndjeshém].
__CZCK
CX _CZCK

CY CZCK

CX CY CZCK
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Sigurité RIO

Rruga: KONFIGURIMI > SICUREZZA RIO > RIO ED T1/RIO ED T2

RIOED T1
RIO ED T2

Caktivizuar (Parazgjedhije)
PO = Ndalon portén dhe

pérjashton mbylljen Konfiguron njé pajisje sigurie pa tela.
automatike.

Pérdorni njé pajisje komandimi

pér té rifilldarﬁé{/iéjen. Shfaget vetém kur éshté e pranishme

o . pllaka e ndérfages RIO Conn.
P7 = Rihapje gjaté mbylljes.
P8 = Rimbyllje gjaté hapjes.

Rruga: KONFIGURIMI > SICUREZZA RIO > RIO PH T1/RIO PH T2

RIOPH T1
RIO PH T2

Pajisjet BUS

Gaktivizuar (Parazgjedhje)
P1 = Rihapje gjaté mbylljes.
P2 = Rimbyllje gjaté hapjes.
P3 = Stop parziale. Solo con . e
[Mbyllja automatike] attivata. Konfiguron njé pajisje sigurie pa tela.
P4 = Pritje pengese. Shfaget vetém kur éshté e pranishme
P13 = rihapje gjaté mbylljes pllaka e ndérfages RIO Conn.

me mbyllje t& menjéhershme

pas heqgjes sé pengesés,

edhe kur porta nuk léviz.

Funksionet Fotocelula BUS (b1+b8)

Rruga: KONFIGURIMI > PAJISJET BUS > Fotocelula BUS (1 + 8)*

Fotocelula BUS 1
Fotocelula BUS 2
Fotocelula BUS 3
Fotocelula BUS 4
Fotocelula BUS 5
Fotocelula BUS 6
Fotocelula BUS 7
Fotocelula BUS 8

CGaktivizuar (Parazgjedhje)
C1 = Rihapje gjaté mbylljes
(Fotocelula)

C2 = Rimbyllje gjaté hapjes
(Fotocelula)

C3 = Stop parziale Solo con  Konfiguron hyrjen e fotocelulave BUS.

[Mbyllja automatike] attivata.

" Shfaget vetém kur éshté lidhur njé
4-P [Shfaq j
ooy oraese fotocelulé BUS.

C13 = Rihapje gjaté mbylljes

me mbyllje t& menjéhershme

pas heqgjes sé pengesés, edhe

kur porta nuk Iéviz

Hap
Mbyll

(*) Sic éshté caktuar né dip-switch té pajisjes.
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Funksionet Selektor me ¢elés BUS (b21+b28)

Rruga: KONFIGURIMI > PAJISJET BUS > Selektor me ¢elés BUS (1 + 8)*

?elektor me celés BUS
gelektor me celés BUS
gelektor me celés BUS
felektor me ¢elés BUS
gelektor me celés BUS
gelektor me celés BUS

Selektor me celés BUS
7

Selektor me celés BUS
8

Hap

Mbyll

Hapje e pjesshme

Stop

Dalja B1-B2

Rele e modulit BUS 1 - Cakton njé funksion pér hyrjen e
Aktivizon daljen 2 (dalja e selektoritjme celés BFfJS. I\);Itjmd té

relesé) t& modulit /O BUS 1 cakiohen funksione t& ndryshme sipas

Rele e modulit BUS 2 - Aktivizon daljen drejtimit té rrotullimit té celésit.
2 (dalja e reles&) t& modulit /O BUS 2 - Celési djathtas

. - Celési majtas
Hap pas hapi - Komanda e
paré hap dhe e dyta mbyll. [Shfaget vetém kur éshté lidhur njé selektor
me c¢elés BUS.

Sekuenciale - Komanda e paré hap, e dyta ndalon,
e treta mbyll dhe e katérta ndalon.

(*) Sic éshté caktuar né dip-switch té pajisjes.
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Funksionet Moduli IO BUS 1 (b11) / Moduli I/O BUS 2 (b12)*

(*) Sic éshté caktuar né dip-switch té pajisjes.

Rruga: KONFIGURIMI > PAJISJET BUS > MODULI I/O BUS 1 > Hyrja I1 / Hyrja 12
Rruga: KONFIGURIMI > PAJISJET BUS > MODULI I/O BUS 2 > Hyrja I1 / Hyrja 12

CGaktivizuar (Parazgjedhje)
Stop = Ndalon portén dhe
pérjashton mbylljen
automatike.

Pérdorni njé pajisje komandimi
pér té rifilluar 1évizjen.

INEse aktivizohet, hyrja pérdoret si normalisht e
mbyllur.

r7 = Rihapje gjaté mbylljes
(Shirit i ndjeshém me rezistencé

8K2). Konfiguron hyrjet e moduleve 1/0.
Hyrja 11 r8 = Rimbyllje gjaté hapjes )
(Shirit i ndjeshém me rezistencé
Hyrja 12 8K2). [Funksioni shfaget vetém nése é&shté
Hapje e pjesshme lidhur njé modul I/O BUS.
ap
Mbyll

Hap pas hapi - Komanda e
paré hap dhe e dyta mbyll.

Sekuenciale - Komanda e paré hap, e dyta ndalon,
e treta mbyll dhe e katérta ndalon.

Rruga: KONFIGURIMI > PAJISJET BUS > MODULI I/O BUS 1 > Dalja e treguesit
Rruga: KONFIGURIMI > PAJISJET BUS > MODULI I/O BUS 2 > Dalja e treguesit

Treguesi i kalimit t& hapur - Sinjalizon gjendjen e
automatizimit.

LA Shihni [Treguesi i kalimit t& hapur].

Llamba e ciklit - Qéndron KOI’]figUI’OI’] daljen 1 t&€ moduleve 1/0.

Dalja e treguesit ndezur gjaté gjithé manovrés.

[Eunksioni shfaget vetém nése éshté

Llamba ndihmése - Ndizet né lidhur nje modul I/O BUS.

fillim t& manovrés dhe géndron
ndezur edhe pas pérfundimit
té saj, pér kohén e vendosur
te [Koha e ndrigimit ndihmés].



Rruga: KONFIGURIMI > PAJISJET BUS > MODULI I/O BUS 1 > Dalja e relesé
Rruga: KONFIGURIMI > PAJISJET BUS > MODULI I/O BUS 2 > Dalja e relesé

Dalja e relesé

Komandé pérdoruesi (Parazgjedhje): dalja
administrohet nga komandat e pérdoruesit ose
kohématésit.

AMF (Access Managment
Function) - Dalja pérdoret pér t& Cakton njé funksion pér daljen 2 t& modulit I/O.

fén%aalgﬁrﬁ%p}?eﬁ:ﬁ;ﬁnr% gggg;;ggt [Funksioni shfaget vetém nése éshté
AMF. lidhur njé modul I/O BUS.

IDalja géndron e hapur kur porta éshté

plotésisht e hapur dhe e mbyllur né té gjitha

rastet e tjera.

Rruga: KONFIGURIMI > PAJISJET BUS > MODULI I/O BUS 1 > Koha e daljes sé relesé
Rruga: KONFIGURIMI > PAJISJET BUS > MODULI I/O BUS 2 > Koha e daljes sé relesé

o Mundéson caktimin e njé kohe pér daljen
Bistabel 2 t& moduleve I/O.

Koha e daljes sé relesé Ndezur - nga 1 né 180 sekonda

Drita pulsuese BUS

(Parazgjedhje [Elinksioni shfaget vetém nése éshté
1) lidhur njé modul I/0 BUS.

Rruga: KONFIGURIMI > PAJISJET BUS > DRITA PULSUESE BUS > Ngjyra né hapje

Ngjyra né hapje

E bardhé
E verdhé

Eol{a%‘;a"i Pércakton ngjyrén e drités pulsuese BUS
(Parazgjedhie) gjaté hapjes.

Viollca

BI . . LT . -
Blu e celét IShfaget vetém kur éshté lidhur njé drité

E gjelbér pulsuese BUS.

Rruga: KONFIGURIMI > PAJISJET BUS > DRITA PULSUESE BUS > Ngjyra né mbyllje

Ngjyra né mbyllje

E bardhé

E verdhél

Eoi{a%‘;a”' Pércakton ngjyrén e drités pulsuese BUS
(Parazgjedhije) gjaté mbylljes.

Vjollcé

BI - - - . " . -
Blu o celét [Shfaget vetém kur éshté lidhur njé drité

E gjelbér pulsuese BUS.
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Rruga: KONFIGURIMI > PAJISJET BUS > DRITA PULSUESE BUS > Ngjyra gjaté pritjes sé mbylljes automatike

Ngjyra gjaté kohés
sé mbylljes automatike

Caktivizuar

E bardhé
E verdhé
Portokalli
E kuge

Vjollcé

Blu

Blu e gelét

E gjelbér
(Parazgjedhije)

Pércakton ngjyrén e drités pulsuese
BUS gjaté kohés sé pritjes sé mbylljes
automatike.

[Shfaget vetém kur éshté lidhur njé drité
pulsuese BUS.

Rruga: KONFIGURIMI > PAJISJET BUS > DRITA PULSUESE BUS > Ngjyra e pulsimit paraprak

E bardhé
(Parazgjedhje)
E verdhé
Portokalli

E kuge

Ngjyra e pulsimit paraprak Vjollcé

Blu
Blu e celét
E gjelbér

Pércakton ngjyrén e pulsimit para
manovrave té mbylljes dhe hapjes
(pulsimi paraprak).

[Shfaget vetém kur éshté lidhur njé drité
pulsuese BUS.

Rruga: KONFIGURIMI > PAJISJET BUS > DRITA PULSUESE BUS > Sinjalizo gabimet

Sinjalizo gabimet

Dritat e pajisjeve BUS

Caktivizuar
(Parazgjedhje)
E bardhé

E verdhé
Portokalli

E kuge

Vjollcé

Blu

Blu e celét

E gjelbér

Pércakton ngjyrén e drités pulsuese
BUS kur sinjalizohet njé gabim.

[Sinjalizimi aktivizohet pas dérgimit té njé
komande lévizjeje.

[Shfaget vetém kur éshté lidhur njé drité
pulsuese BUS.

Rruga: KONFIGURIMI > PAJISJET BUS > DRITAT E PAJISJEVE BUS > Sinjalizo mirémbajtjen

Sinjalizo mirémbaijtjen

Caktivizuar
(Parazgjedhije)
E bardhé

E verdhé
Portokalli

E kuge

Vjollcé

Blu

Blu e celét

E gjelbér

Pércakton ngjyrén e pulsimit té pajisjeve
BUS té aktivizuara (drita pulsuese dhe
selektoré) kur nevojitet mirémbajtje.
Pajisjet e sinjalizojné kété nevojé né
fillim t& ¢do manovre.

Konfiguroni mirémbaijtjen dhe numrin e
manovrave. Shihni [Konfiguro
mirémbajtjen].

IShfaqget vetém kur éshté lidhur njé drité
pulsuese ose selektor BUS.
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Hyrjet e komandimit

Rruga: KONFIGURIMI > HYRJET E KOMANDIMIT > Komanda 2-7

Hap pas hapi (Parazgjedhje) -
Komanda e paré hap dhe e
dyta mbyll.
_ | cakton njé komandé pajisjes sé lidhur né
Komanda 2-7 Sekuenciale - Komanda e paré 2.7,
hap, e dyta ndalon, e treta
mbyll dhe e katérta ndalon.

Funksionet

Rruga: KONFIGURIMI > FUNKSIONET > Lirimi i pengesés

Gaktivizuar (Parazgjedhije) -
Kur zbulohet pengesé,
automatizimi kthen drejtimin
deri né arritjen e fundores.
e . Aktivizon ményrén Lirimi i pengesés kur
Lirimi i pengesés Aktivizuar - Kur zbulohet zbulohet pengesé.
pengesé, automatizimi kthen
drejtimin ag sa duhet pér ta
liruar pengesén dhe mé pas
ndalon.

Rruga: KONFIGURIMI > FUNKSIONET > Funzione uscita B1-B2

Komandé pérdoruesi (Parazgjedhje): dalja
administrohet nga komandat e pérdoruesit ose
kohématésit.

AMF: kalimi i hapur - Access
Managment Function. Dalja
o pérdoret pér té sinjalizuar ) ,
Funksioni i dalies B1-B2 5zicionin plotésisht t& hapur  Konfiguron kontaktin B1-B2.

té kalimit né ményrén AMF.

Dalja géndron e hapur kur porta éshté plotésisht e
hapur dhe e mbyllur né té gjitha rastet e tjera.

Rruga: KONFIGURIMI > FUNKSIONET > Komandé me mbajtje shtypur

Kur funksioni éshté aktiv, hapja ose
i y mbyllja ndérpritet sapo Iéshohet pajisja e
Komandé me mbajtje shtypur komandimit.
Qalgtilvizuar (Parazgjedhije) B
Aktivizuar IAktivizimi pérjashton té& gjitha pajisjet e
tjera t& komandimit.
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Rruga: KONFIGURIMI > FUNKSIONET > Pengesé me motor té ndalur

Pengesé me motor
té ndalur

Caktivizuar
(Parazgjedhije)
Aktivizuar

Kur funksioni éshté aktiv dhe automatizimi
i ndalur, komanda hap/mbyll nuk kryhet
nése pajisjet e sigurisé zbulojné pengesé.
Vlen me kalimin t& mbyllur, t& hapur ose
pas ndalimit té ploté.

Rruga: KONFIGURIMI > FUNKSIONET > Ményra e pritjes

Ményra e konsumit
té ulét né pritje

Gaktivizuar

Kur mbyllet - Konsum i ulét

né pritje me portén té mbyllur.

Funksioni aktivizohet pas 3
minutash pa aktivitet, me
portén té mbyllur.

NEse ka llambé ndihmése,
gjendja e pritjes aktivizohet 3
minuta pasi ajo fiket.

Kur ndalon (Parazgjedhje) -
Konsumi i ulét éshté gjithmoné
aktiv né pritje.

Funksioni aktivizohet pas 3
minutash pa aktivitet té portés.

Nese ka llambé ndihmése,
gjendja e pritjes aktivizohet 3
minuta pasi ajo fiket.

Aktivizon gjendjen e pritjes sé
automatizimit. Né kété gjendje, konsumi
ulet sipas Rregullores (BE) 2023/826.
Né pritje, kur funksioni éshté aktiv,
furnizimi i aksesoréve (terminali 10-11)
caktivizohet. Nése pajisjet e komandimit
duhet té géndrojné gjithmoné aktive,
caktivizojeni funksionin.

Kur paneli i komandimit éshté né gjendje
pritjeje, ekrani shfag [STANDBY].

IEUunksioni ofrohet vetém me modulin
Green Power té montuar (806XG-0160).

Pajisjet e lidhura me BUS CXN

Me té paktén njé pajisje té lidhur né bus CXN, paneli hyn né [Pritje rrjeti], sipas Rregullores
(BE) 2023/826.

Mesazhi [STANDBY NON POSSIBILE] tregon se paneli nuk mund té hyjé né pritje sepse
moduli GreenPower nuk pérballon konsumin e té gjithé aksesoréve té lidhur.

Né kété rast caktivizoni pritjien ose pakésoni aksesorét e lidhur.

Kontrolli i numrit t& aksesoréve gé mbéshtet moduli Green Power né pritje
Kontrolloni konsumin e pérgjithshém té aksesoréve té lidhur sipas dokumentacionit t& modulit.
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Kohét

Rruga: KONFIGURIMI > KOHET > Mbyllja automatike

Pércakton kohén para mbylljes automatike
pasi arrihet fundorja e hapjes ose pas
ndérhyrjes sé fotocelulave me ndalim té
pjesshém [C3].

Mbyllja automatike -

Gaktivizuar (Parazgjedhje) INUK aktivizohet kur pajisjet e sigurisé

Nga 1 né 180 sekonda zbulojné pengesé, pas njé ndalimi té ploté,
kur mungon tensioni ose ka gabim.

Rruga: KONFIGURIMI > KOHET > Mbyllja automatike pas hapjes sé pjesshme

Pércakton kohén para mbylljes automatike
pas njé komande hapjeje té pjesshme ose
ndérhyrjes sé fotocelulave me ndalim té
pjesshém [C3].

Mbyllja automatike Caktivizuar

as hapjes sé pjesshme  Nga 1 né 180 sekonda - . " L
pas apl P (Parazgjedhje 10) INUk aktivizohet kur pajisjet e sigurisé

zbulojné pengesé, pas njé ndalimi té ploté,
kur mungon tensioni ose ka gabim.

Ményra pér bashképronési

Me komandén Hapje e pjesshme (2-3P), hapet kanati M2.

Duke dhéné mé pas komandén Hap (2-3), hapen té dy kanatet.

Me [Mbyllja automatike] té aktivizuar, kanati M1 mbyllet pas kohés sé zgjedhur té€ mbylljes
automatike, ndérsa M2 kthehet né pikén e hapjes sé pjesshme té vendosur te [Rregullimi i
hapjes sé pjesshme].

INEse komanda e hapjes sé pjesshme jepet nga hyrja (2-3P), funksioni [Mbyllja automatike pas
hapjes sé pjesshme ose pér kémbésoré] duhet ¢aktivizuar.

EHPér t'u kthyer né funksionimin normal té portés, jepni komandé mbylljeje.

INEse hapja e pjesshme jepet me kohématés, pas kohés sé caktuar automatizimi kthehet né
funksionimin normal dhe kanatet mbyllen. Shihni [Krijimi i kohématésit].

Rruga: KONFIGURIMI > KOHET > Koha e daljes B1-B2

Bistabél Cakton daljen B1-B2 si bistabél ose
monostabél. Pér daljen monostabél mund

: M 8l: 1 . . - .
Koha e daljes B1-B2 de‘i?ﬁ??g% Sgﬁﬁﬁ‘é;”ga té zgjidhet koha e mbylljes sé kontaktit.

(Parazgjedhje 1)
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Administrimi i ndrigimit

Rruga: KONFIGURIMI > ADMINISTRIMI I NDRIGIMIT > Treguesi i kalimit t& hapur

Treguesi i kalimit t& hapur

Tregues i ndezur (Parazgjedhje) - Qéndron ndezur
kur automatizimi |éviz ose kalimi éshté i hapur.

Tregues pulsues - Pulson ¢do

gjysmé sekonde kur kalimi Pércakton ményrén e sinjalizimit té
hapet dhe géndron ndezur kur treguesit t& kalimit t& hapur.

éshté i hapur. Pulson ¢do

sekondé kur kalimi mbyllet dhe

fiket kur éshté i mbyllur.

Rruga: KONFIGURIMI > ADMINISTRIMI | NDRIGIMIT > Llamba E3

Llamba shtesé

Caktivizuar (Parazgjedhje)
Llamba e ciklit - Qéndron
ndezur gjaté gjithé manovrés.

IR&r funksionim té sakté

vendosni kohén e mbylljes ) L o
automatike te [Mbyllja Zgjedh ményrén e funksionimit té pajisjes
automatike]. sé ndri¢imit té lidhur né daljen ES.
Llamba ndihmése - Ndizet né

fillim t& manovrés dhe

mbetet ndezur pas

pérfundimit pér kohén e

vendosur te [Koha e ndrigimit

ndihmés].

Rruga: KONFIGURIMI > ADMINISTRIMI I NDRIGIMIT > Koha e ndri¢imit ndihmés

Koha e llambés
ndihmése

Nga 60 né 180 sekonda (Parazgjedhje 60)

Pércakton sekondat gé llamba shtesé, e
konfiguruar si ndihmése, mbetet ndezur
pas hapjes ose mbylljes.

Rruga: KONFIGURIMI > ADMINISTRIMI | NDRICIMIT > Koha e pulsimit paraprak

Koha e pulsimit paraprak
Caktivizuar (Parazgjedhje)
Nga 1 né 10 sekonda

Komunikimi RSE

Rregullon kohén e aktivizimit paraprak té
drités pulsuese pérpara ¢do manovre.

Rruga: KONFIGURIMI > KOMUNIKIMI RSE > RSE1

Komunikimi RSE -

RSE1

CRP Konfiguron pllakén e futur né konektorin
(Parazgjedhije)
| giftuar RSE1.

Rruga: KONFIGURIMI > KOMUNIKIMI RSE > RSE2

Komunikimi RSE -

RSE2

CRP Konfiguron pllakén e futur né konektorin
(Parazgjedhje) RSE2
MODBUS RTU :
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Rruga: KONFIGURIMI > KOMUNIKIMI RSE > Adresa CRP

Adresa CRP
nga 1 né 254 (Parazgjedhje 1)

Rruga: KONFIGURIMI > KOMUNIKIMI RSE > Shpej

4800 bps
9600 bps
14400 bps
19200 bps
38400 bps
(Parazgjedhje)
57600 bps
115200 bps

Shpejtésia RSE1
Shpejtésia RSE2

Memoria e jashtme

| cakton pllakés njé kod identifikues unik

(adresé CRP).

Nevoijitet kur disa automatizime lidhen me

té njéjtin BUS komunikimi pérmes
protokollit CRP.

tésia RSE1 / Shpejtésia RSE2

Pércakton shpejtésiné e komunikimit té
lidhjes né distancé né portat RSE1 dhe
RSE2.

Rruga: KONFIGURIMI > MEMORIA E JASHTME > Ruajtja e té dhénave

Ruajtja e té dhénave

Ruan né pajisjen e memories (memory roll) t& dhénat e pérdoruesve, kohézimet dhe konfigurimet.

Rruga: KONFIGURIMI > MEMORIA E JASHTME > Leximi i t& dhénave

Ngarkon nga pajisja € memories

(memory roll) t& dhénat e pérdoruesve,

Leximiité dnénave kohézimet dhe konfigurimet. Konfigurimet ekzistuese né pllaké

mbishkruhen.

Rivendosja e parametrave
Rruga: KONFIGURIMI > Rivendosja e parametrave
Rivendosja e parametrave

Konfirmoni? JO
Konfirmoni? PO

Procedura e udhézuar

Rruga: KONFIGURIMI > Procedura e udhézuar

Procedura e udhézuar
Nis procedurén e udhézuar té konfigurimit t& instalimit.

Rikthen konfigurimet né vlerat e fabrikés,
pérvec: [pérdoruesve], [fjalékalimit], [llojit t&
motorit], [adresés CRP], [shpejtésisé RSE],
[gjuhés] dhe konfigurimeve té kalibrimit té
kursit.
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Administrimi i pérdoruesve
Pérdorues i ri

Rruga: ADMINISTRIMI | PERDORUESVE > Pérdorues i i

Regjistron deri né 1000 pérdorues dhe i cakton secilit njé funksion.

Meprimi kryhet me telekomandé ose selektor BUS (p.sh. tastieré ose

lexues transponder). Pllaka e telekomandave (AF) duhet té jeté futur né
konektor.

Pérdorues iri

EIPér procedurén shihni [Regjistrimi i pérdoruesit té ri].
Hiq pérdoruesin

Rruga: ADMINISTRIMI | PERDORUESVE > Hiq pérdoruesin

Hiq pérdoruesin

Heq njé nga pérdoruesit & iaiSIaLy ren shihni [Hegja e pérdoruesve té regjistruar].

Hiqi té gjithé

Rruga: ADMINISTRIMI | PERDORUESVE > Hiqi té gjithé
Hiqgi té gjithé
Heq té gjithé pérdoruesit e regjistruar.

Dekodimi radio

Rruga: ADMINISTRIMI | PERDORUESVE > Dekodimi radio

Zgjedh llojin e kodimit radio té
telekomandave gé lejohen té komandojné

Té gjitha dekodimet automatizimin.

Dekodimi radio (Parazgjedhje)
Rolling code . . . )
Ay Kgy e NEse zgjidhni [Rolling code] ose [TW key

block], fshihen telekomandat e regjistruara
mé paré me kodim tjetér.

Self-Learning Rolling

Rruga: ADMINISTRIMI | PERDORUESVE > Self-Learning Rolling

Regijistron njé telekomandé té re rolling

Selt-Leaming Rolli code, duke aktivizuar marrjen nga njé
Cakiivisuar (Parazgiedhie) telekomands rolling code tashmé e
Aktivizuar regjistruar. Procedurat pérkatése

shpjegohen né manualin e telekomandés.
Ndryshimi i ményrés
Rruga: ADMINISTRIMI | PERDORUESVE > Ndryshimi i ményrés

Ndryshon funksionin gé i éshté caktuar njé pérdoruesi té caktuar.
Ndryshimi i ményrés [R&r hollési shihni [Ndryshimi i komandés sé pérdoruesit].
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Informacion
Versioni FW

Rruga: INFORMACION > Versioni FW

Me shigjetat < >
shfagen:

Versioni EW FW x.x.xx (firmueri)
MOT x.x.xx (motori)

Gjendja e pajisjeve BUS
Rruga: INFORMACION > Gjendja e pajisjeve BUS

FotocelulaBUS 1 + 8
SelektoriBUS 1 + 8
Gjendja e pajisjeve BUS 1D?itza pulsuese BUS

Moduli /1O BUS 1/2

Numérimi i manovrave

Rruga: INFORMACION > Numérimi i manovrave

Manovra gjithsej - Qé nga
. montimi i automatizimit.
Numérimi i manovrave Manovra té pjesshme - Q&
nga mirémbajtja e fundit.

Konfiguro mirémbajtjen

Rruga: INFORMACION > Konfiguro mirémbajtjen

Konfiguro mirémbajtjen Caktivizuar (Parazgjedhje)
nga 1 x100 né 500 x100

Rivendosja e mirémbajtjes

Rruga: INFORMACION > Rivendosja e mirémbaijtjes

Rivendosja e mirémbaijtjes
Zeron numérimin e manovrave té pjesshme.

Shfaq versionet e instaluara té firmuerit dhe
GUL.

Tregon gjendjen e té gjitha pajisjeve qé
mund té lidhen me BUS dhe té
administrohen nga firmueri né pérdorim.

Gjendjet e
disponueshme:

-OK

- Nuk komunikon

- Siguria aktive

- Konflikt adrese BUS

Shfag numrin e manovrave gjithsej ose té
pjesshme, pas mirémbajtjes.

Pércakton numrin e manovrave gé mund té
kryhen pérpara njoftimit pér mirémbaijtje.

INjoftimi shfaget si [Kryeni mirémbaijtjen]
dhe sinjalizohet me pulsime 3 + 3 ¢do oré
nga [Treguesi i kalimit t& hapur].
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Lista e gabimeve

Rruga: INFORMACION > Lista e gabimeve
Shfaq 8 gabimet e fundit. Lista mund té fshihet.

Lista e gabimeve b rqomi shigjetat pér té 1évizur né lists.

Pér ta fshiré zgjidhni [Fshi gabimet].
Shtypni ENTER pér konfirmim.

Administrimi i kohématésve
Shfaqg orén
Rruga: ADMINISTRIMI | KOHEMATESVE > Shfaq orén

Shfaq orén
Aktivizon shfagjen e orés né ekran.

Vendos orén

Rruga: ADMINISTRIMI | KOHEMATESVE > Vendos orén

Vendos orén
Pércakton datén dhe orén.
Futni vlerat me shigjetat dhe Enter.

Ora verore automatike

Rruga: ADMINISTRIMI | KOHEMATESVE > Ora verore automatike

Caktivizuar (Parazgjedhije)
Aktivizuar

Kalimi veror: +1h té dielén e . : P,
fundit t& marsit (ora verore). Aktivizon vendosjen automatike té orés

Ora verore automatike Kalir_ni (_:_Iimérqr: -1h té dielén e Verore.
fundit t€ tetorit (ora standarde). ([1vien vetém pér Evropén Qendrore UTC+1.

Formati i orés

Rruga: ADMINISTRIMI | KOHEMATESVE > Formati i orés

Formati i orés

24 oré

12 oré (AM/PM)

Zgjedh formatin e shfagjes sé orés.

Krijo kohématés té ri

Rruga: ADMINISTRIMI | KOHEMATESVE > Krijo kohématés té ri

Planifikon me kohé njé ose disa lloje aktivizimesh nga ato té
Krijo kohématés té ri disponueshme.
LHPér hollési shihni [Krijimi i njé kohématési té ri].
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Hig kohématésin

Rruga: ADMINISTRIMI | KOHEMATESVE > Hig kohématésin

Me shigjeta zgjidhni
kohézimin gé doni té
higni.
0 = Ha 'e s .
Hig koh&matésin - [[Ha?)]je]e ojesshme] Heq njé nga kohézimet e ruajtura.
B = [Dalja B1-B2]
R = [Rele e modulit BUS]
Shtypni ENTER pér

konfirmim.
Gjuha
Rruga: GJUHA
ltalisht (IT)
English (EN)
(Parazgjedhje)

Frangais (FR)
Deutsch (DE)
Espanol (ES)
Portugués (PT)
Gjuha ng;ﬁm(ﬁgu) Pércakton gjuhén e ekranit.
Romaéanesc (RO)
Magyar (HU)
Hrvatski (HR)
YKpaiHCbK1K
(UA)
Nederlands (NL)
Slovensky (SK)

Password
Aktivizo fjalékalimin

Rruga: PASSWORD > Aktivizo fjalékalimin

Vendos njé fjalékalim me 4 shifra, qé kérkohet pér kédo gé hyn né menuné
kryesore.

Aktivizo fijalékalimin LKy zé shfaget vetém kur fjalékalimi NUK éshté aktivizuar.

Pérdorni shigjetat dhe Enter pér kodin e déshiruar.
Pérsériteni fjalékalimin me shigjetat dhe Enter pér konfirmim.

Hiq fjalékalimin

Rruga: PASSWORD > Hiq fjalékalimin
Hig fialékalimin . ..
Heg fialekalimin g8 mbr&ﬂlwr eensr}?f%eequ@éatlémel%grreﬁalékalimi éshté aktivizuar.
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Ndrysho fjalékalimin

Rruga: PASSWORD > Ndrysho fjalékalimin

Ndryshon fjalékalimin gé mbron hyrjen né menuné kryesore.

LUKy zé shfaget vetém kur fjalékalimi éshté aktivizuar.
Ndrysho fjalékalimin

Pérdorni shigjetat dhe Enter pér kodin e déshiruar.

Pérsériteni fjalékalimin me shigjetat dhe Enter pér konfirmim.

Humbja e fjalékalimit

Nése humbet fjalékalimi, riktheni pllakén né vlerat e fabrikés. Shihni [Rikthimi né fabriké].

Rikthimi né fabriké

Pér té rikthyer té dhénat e pllakés elektronike né vlerat e fabrikés:
Shképutni furnizimin e pllakés dhe prisni derisa té fiket plotésisht.
Duke mbajtur shtypur tastet < >, rilidhni furnizimin e pllakés.
Mbajini shtypur derisa né ekran té shfaget [Reset fabbrical].
Zgjidhni [Confermi? Sl|.

Shtypni ENTER pér konfirmim.

[Rikthimi i pllakés fshin té gjithé pérdoruesit, kohézimet, konfigurimet e manovrimit dhe kalibrimet e
ruajtura.

Regijistrimi i pérdoruesit té ri

Shtypni ENTER pér té hyré né programim.

Hapni: [ADMINISTRIMI | PERDORUESVE] > Pérdorues i ri

Shtypni ENTER pér konfirmim.

Zgjidhni funksionin pér pérdoruesin:

Hap pas hapi - Komanda e paré hap dhe e dyta mbyll.

Sekuenciale - Komanda e paré hap, e dyta STOP, e treta mbyll dhe e katérta STOP.
Hap

Hapje e pjesshme

Dalja B1-B2

Rele e modulit BUS 1 - Aktivizon daljen 2 (rele) t& modulit I/0O BUS 1
Rele e modulit BUS 2 - Aktivizon daljen 2 (rele) té modulit /0O BUS 2

Kérkohet kodi i pérdoruesit. Dérgojeni nga pajisja e komandimit brenda 10 sekondash.

Kryhet me telekomandé ose selektor BUS, si tastieré ose lexues transponder. Pllaka AF e pajisjeve
té komandimit duhet té jeté futur né konektor.
Pérsériteni pér pérdorues té tjeré.
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Heqja e njé pérdoruesi té regjistruar

Shtypni ENTER pér té hyré né programim.

Hapni: [ADMINISTRIMI | PERDORUESVE] > Hiqg pérdoruesin

Shtypni ENTER pér konfirmim.

Me shigjeta zgjidhni numrin e pérdoruesit gé do té higet dhe shtypni ENTER.

Nund té aktivizoni edhe pajisjen e komandimit t& pérdoruesit gé do té higet.
Ekrani kérkon konfirmim:

Confermi? NO (JO)

Confermi? Sl (PO)

Zgjidhni [Si] me shigjeta dhe ENTER pér té konfirmuar hegjen.
Pérsériteni pér pérdorues té tjeré.

Ndryshimi i komandés sé pérdoruesit

Shtypni ENTER pér té hyré né programim.

Hapni: [ADMINISTRIMI | PERDORUESVE] > Ndryshimi i ményrés

Shtypni ENTER pér konfirmim.

Me shigjeta zgjidhni numrin e pérdoruesit qé do té ndryshohet. Shtypni ENTER.

Mund té aktivizoni edhe pajisjen e komandimit t& pérdoruesit gé do té higet.
Zgjidhni komandén e re pér pérdoruesin:

Hap pas hapi - Komanda e paré hap dhe e dyta mbyll.

Sekuenciale - Komanda e paré hap, e dyta STOP, e treta mbyll dhe e katérta STOP.

Hap

Hapje e pjesshme

Dalja B1-B2

Rele e modulit BUS 1 - Aktivizon daljen 2 (rele) t& modulit /O BUS 1
Rele e modulit BUS 2 - Aktivizon daljen 2 (rele) t& modulit /0O BUS 2
Konfirmoni? JO

Konfirmoni? PO

Shtypni ENTER pér konfirmim.
Né ekran kérkohet konfirmim:

Konfirmoni? JO
Konfirmoni?
PO

Zgjidhni [Si] me shigjeta dhe ENTER pér té konfirmuar zgjedhjen.
Pérsériteni pér pérdorues té tjeré.
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Krijimi i njé kohématési té ri

Mund té krijohen deri né 8 kohématés dhe 16 dité pérjashtimore (Jolly). Kéto jané pérjashtime nga
plani javor dhe i referohen njé date té caktuar, p.sh. njé feste. Ditét Jolly vendosen vetém nga

aplikacioni CAME [CONNECT SetUp].

Komandat me kabllo kané gjithmoné pérparési ndaj kohématésve. Komandat e kohématésve kané

pérparési ndaj pérdoruesve té regjistruar (selektoré e telekomanda).
Shembull:

- Komanda me kabllo né terminalin 2-4 e mbyll automatizimin edhe kur kohématési éshté né [Hapje].
- Komanda e mbylljes nga telekomanda e pérdoruesit nuk zbatohet kur kohématési éshté né [Hapje].

Shtypni ENTER pér té hyré né programim.
Rruga: ADMINISTRIMI | KOHEMATESVE > Krijo kohématés té ri
Me shigjeta zgjidhni komandén qé i caktohet:

Hapje

Hapje e pjesshme

Dalja B1-B2

Rele e modulit BUS 1 - Aktivizon daljen 2 (rele) t& modulit /0O BUS 1
Rele e modulit BUS 2 - Aktivizon daljen 2 (rele) t& modulit /0 BUS 2

Shtypni ENTER pér konfirmim.

Ora e fillimit

Vendosni orén e aktivizimit me shigjeta. Shtypni ENTER pér konfirmim.

Ora e mbarimit

Vendosni orén e gaktivizimit me shigjeta. Shtypni ENTER pér konfirmim.
Zgjidh ditét
Gijithé java
- Shtypni [Zgjidh ditét] pér té zgjedhur vegmas njé ose disa dité té javés.
- Me [Gjithé java] zgjidhet e gjithé java.
Shtypni ENTER pér konfirmim.
Pérsériteni pér kohématés té tjeré.

Vendosja e njé kohématési gé shtrihet né dy dité
Krijoni dy kohématés té vecanté sipas procedurés mé sipér.

E héné E marté E mérkuré
00.00 12.00 00.00 12.00 00.00 12.00
21.15 23i|59 Uﬁ.lUﬁ 21 i15 23.5|!|El Uﬁl.l}ﬁ 23.59
l
| | | 1] | | Il | |
hv_l'hv_/

® ® ® ®

A = Kohématési i paré B = Kohématési i dyté
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Eksportimi / importimi i t& dhénave
Té dhénat e pérdoruesve dhe konfigurimit ruhen né njé pllaké MEMORY ROLL.

Ato mund té pérdoren né njé pllaké tjetér elektronike té té njéjtit lloj, pér té rikthyer té njéjtat konfigurime.

A\ Pérpara futjes ose hegjes s¢ MEMORY ROLL, SHKEPUTJA E TENSIONIT TE LINJES ESHTE E DETYRUESHME.

@ Futni MEMORY ROLL né konektorin pérkatés té pllakés.

@ Shtypni Enter pér té hyré né programim.

@ Zgjidhni funksionin me shigjeta.

Ll Funksionet shfagen vetém kur éshté futur njé pllaké MEMORY ROLL.

Rruga: KONFIGURIMI > MEMORIA E JASHTME > Ruajtja e té€ dhénave

Ruajtja e t& dhénave
Ruan né memory roll t& dhénat e pérdoruesve, kohézimet dhe konfigurimet.

Rruga: KONFIGURIMI > MEMORIA E JASHTME > Leximi i t& dhénave

Leximi i t& dhénave
Ngarkon nga memory roll t& dhénat e pérdoruesve, kohézimet dhe konfigurimet.

EdPas ruajtjes dhe ngarkimit té t& dhénave, higni MEMORY ROLL.

e W S

CPU_UCB CAME &
=

ESC > ENTER

@Mggg@l (@ LOJ@

\m
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FUNKSIONIMI | CIFTUAR

Komandim i vetém i dy
automatizimeve té lidhura.
Lidhjet elektrike

Lidhni té dyja pllakat elektronike me kabllo UTP CAT 5.
Futni nga njé pllaké RSE né secilén pllaké elektronike.
Kryeni lidhjet elektrike té pajisjeve dhe aksesoréve.

L Pajisjet dhe aksesorét lidhen me pllakén gé do té konfigurohet MASTER.
 Pér lidhjet pérkatése shihni LIDHJET ELEKTRIKE.

UTP CAT 5 (max 1000 m)

|

Programimi

[Programimi i méposhtém kryhet vetém né pllakén MASTER.
Zgjidhni instalimin [l ¢iftuar] gjaté procedurés sé udhézuar ose konfiguroni portén RSE_1 si [l
ciftuar].

[Pas konfigurimit MASTER si [l ¢iftuar], automatizimi i dyté béhet automatikisht SLAVE.

Regijistrimi i pérdoruesve

L Regjistrimi i pérdoruesve kryhet vetém né pllakén MASTER.

Ményrat e funksionimit

@®Komanda HAPJE E PUESSHME
@ Komanda HAP PAS HAPI

R —— \ N

o [T IR,

MASTER SLAVE

o LA ALLIIT L ILITERE

MASTER SLAVE
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SHPJEGIMI | SINJALIZIMEVE NE EKRAN

A Funksioni [Testi i goditjes] éshté aktiv.
_>| Automatizimi zbuloi njé pengesé gjaté Iévizjes sé portés djathtas.
|<_ Automatizimi zbuloi njé pengesé gjaté Iévizjes sé portés majtas.

Automatizimi zbuloi dy pengeséa gjaté |évizjes sé portés djathtas.
LINumri né ekran ndryshon sipas pengesave té zbuluara.

=12 i
I Kur arrinet numri maksimal i zbulimeve, automatizimi ndalon dhe ekrani tregon gabim.
Automatizimi zbuloi dy pengeséa gjaté lévizjes sé portés majtas.
2|<_ LINumri né ekran ndryshon sipas pengesave té zbuluara.
Kur arrinet numri maksimal i zbulimeve, automatizimi ndalon dhe ekrani tregon gabim.
@j Ka té paktén njé kohématés té programuar.

Njé kohématés i programuar po zbatohet.

Kur kohématési éshté programuar pér hapje ose hapje té pjesshme, cdo komandé radio
mundéson gjithmoné hapjen. Komandat me kabllo vazhdojné normalisht.

Co
Ndalimi i ploté aktiv

i3
Hyrja e komandés 2-3 aktive

i3p
Hyrja e komandés 2-3P aktive

i4
Hyrja e komandés 2-4 aktive

Siguria me kabllo éshté aktive

C<n>  Nlera <n> lidhet me parametrin e zgjedhur te [Hyrja CX], [Hyrja CY], [Hyrja CZ], [Hyrja
CK].
i7
Hyrja e komandés 2-7 aktive

r7
Siguria R7 (shirit i ndjeshém) aktive

r8
Siguria R8 (shirit i ndjeshém) aktive

2r7
Siguria R7 (gift shiritash té€ ndjeshém) aktive

2r8
Siguria R8 (¢ift shiritash té€ ndjeshém) aktive

Siguria e fotocelulave BUS aktive

C<"> " MViera <n> lidhet me parametrin e zgjedhur te [Fotocelula BUS].

c23
Komanda Hap aktive pér fotocelulat BUS

c24
Komanda Mbyll aktive pér fotocelulat BUS

Siguria RIO aktive

P<n>  Mera <n> lidhet me parametrin e zgjedhur te [RIO ED T1 - RIO ED T2] dhe [RIO PH T1 -
RIO PH T2].
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OP

Kalimi plotésisht i hapur

CL

Kalimi plotésisht i mbyllur

Konflikt
adrese BUS

Kontrolloni
pajisjet BUS

RIO nuk
éshté
konfiguruar

Kryeni
kalibrimin

Procedura
e udhézuar

Kryeni
mirémbajtjen

Eshté zbuluar konflikt ID né pajisjet BUS.

Mungon njé pajisje BUS me funksion sigurie té konfiguruar.

Pllaka RIO Conn nuk éshté konfiguruar ose nuk ka konfigurim sigurie.

Duhet kryer kalibrimi i kursit.

Ndigni procedurén e udhézuar né ekran.

Duhet kryer mirémbajtja (Eshté tejkaluar numri i manovrave pér mirémbaijtje).
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MESAZHET E GABIMIT

E2
Gabim kalibrimi

Gabim nga démtimi i motorit

E6
Motori nuk funksionon

E7
Gabim i kohés sé punés

E8
Kapaku i zhbllokimit i hapur

E9
Pengesé gjaté mbylljes

E10
Pengesé gjaté hapjes

E11
Tejkaluar numri maksimal i pengesave radhazi

E12
Tensioni i furnizimit t&€ motorit mungon ose éshté i pamjaftueshém

E13
Gabim né hyrjet e fundoreve ose té dyja fundoret té& hapura

E14
Gabim komunikimi serial né lidhjen e giftuar

E15
Telekomandé e papérputhshme

E17
Sistemi pa tela (RIO) nuk komunikon

E18
Sistemi pa tela (RIO) nuk éshté konfiguruar

E24
Gabim komunikimi ose kegfunksionim i njé pajisjeje sigurie BUS

E25
Gabim né vendosjen e adresave té pajisjeve BUS

E27
Gabim komunikimi me motorin
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Modelet BKXO08AGF BKX08RGF
Gjatésia - Pesha 20 m- 800 kg 20 m - 800 kg
Ciklet 250000 250000
Kanat i ploté i montuar né zoné me eré (%) -30 % -30 %

LD Pérqgindjet tregojné sa duhet ulur numri i cikleve sipas llojit t& instalimit.
Pérpara ¢do pastrimi, mirémbajtjeje ose zévendésimi pjesésh, shképutni furnizimin.

A Ky dokument jep kontrollet e detyrueshme gé instaluesi duhet té kryejé gjaté mirémbaijtjes.

Kése instalimi nuk pérdoret pér kohé té gjaté, p.sh. né objekte sezonale, shképutni furnizimin dhe
kontrolloni funksionimin e sakté pas rilidhjes.

[IP&r montimin dhe rregullimet e sakta shihni manualin e instalimit t& produktit.

LXPér zgjedhjen e produktit dhe aksesoréve shihni katalogun e produkteve.

EJCdo 10.000 cikle dhe né ¢do rast gdo 6 muaj pune, kryeni detyrimisht:

Kontroll té ploté té shtréngimit t& bulonave.

Lubrifikimin e té gjitha pjeséve mekanike né lévizje.

Kontrollin e pajisjeve té sinjalizimit dhe sigurisé.

Kontrollin e konsumimit dhe funksionimit té pjeséve mekanike né lévizje.

Kontrollin e zhbllokimit, duke lévizur kanatin té liré; ai nuk duhet té ndeshé pengesa.
Kontrollin e kabllove dhe lidhjeve té tyre.

Kontrollin dhe pastrimin e udhézuesit té rréshqitjes dhe kremalierés.

VEPRIMET PERFUNDIMTARE

IP&rpara mbylljes sé kapakut, kontrolloni gé hyrja e kabllove té jeté e mbyllur hermetikisht, pér té
shmangur insektet dhe formimin e lagéshtisé.
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NGJITNI KETU ETIKETEN
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